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 اطلاعات کلی

 اندازه و ابعاد

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 راهنما

 A خروجی مدار گرمایش

 B خروجی مدار آبگرم بهداشتی

 C گاز ورودی

 D (مدار آبگرم بهداشتی)آب سرد ورودی 

 E ورودی مدار گرمایش

770×400×315 
 (بر حسب میلیمتر)
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 جزئیات

  

 
 

 پانل کنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنما

 فلومتر آبگرم بهداشتی 14 تصال دودکشا 1

 شیر پرکُن 15 پرشر سوئیچ هوا 2

 فیلتر مدار گرمایش 16  مایع چگالیدهمحل تخلیه  9

  پمپ 17 مبدل اصلی 4

 (NTC2)سنسور دمای ورودی  18 ترموستات حد 5

 شیر سه راهه 13 (NTC1)سنسور دمای خروجی  6

 لهالکترود تشخیص شع 21 برنر 7

 پانل جلویی محفظه احتراق 21 الکترود جرقه زن  8

 محفظه احتراق 22 جرقه زن 3

 منبع انبساط 29 شیر گاز 11

 فن 24 بار 9شیر اطمینان 11

 محل تست محصولات احتراق 25 مبدل ثانویه 12

  شیر تخلیه 19

 راهنما

 تنظیم دمای آب مدار آبگرم بهداشتی( ولوم)دکمه گردان  6 (سبز)ی خطا چراغ های مربوط به دما و علائم کدها 3

 مانومتر فشار 7 (زرد)چراغ خطای سیستم دودکش  3

 (Reset) دجدی مازاندراه کلید  8 (سبز)یج پک ودنبموش خا/ روشن نشانگر چراغ  1

 (قرمز)چراغ ایمنی  9 (ON/OFF)وش امخ /نروشکلید  4

5 
تنظیم دمای آب انتخاب گرمایش مرکزی و ( ولوم)دکمه گردان 

 مدار گرمایش
 (قرمز)از حد چراغ گرم شدن بیش  31
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 عملکرد

 مد گرمایشی

 حداکثر حداقل مد گرمایش مرکزی

 درجه سانتیگراد 85 درجه سانتیگراد 95 برد کنترلی

 

 

 درخواست گرمایش

 :گرمایش مرکزی به سه طریق ممکن است فعال گردد

o ترموستات اتاقی 

o سنسور دمای اتاقی 

o تنظیم کننده شرایط داخلی اتاق با قابلیت برنامه ریزی 

 .ملاحظه است بر روی پانل کنترل قابل( NTC1)دمای خروجی مدار گرمایش 

 فعال شدن شیر سه راهه 
 .مکان اولیه شیر سه راهه موتوری در حالت آبگرم بهداشتی است

 .همزمان با فعال شدن حالت گرمایش مرکزی برای رفتن به حالت گرمایش مرکزی وارد عمل می گردد

 .جهت جلوگیری از پدیده ضربه قوچ فعال می گردداه تگسدثانیه پس از تغییر موقعیت شیر سه راهه پمپ  7 ورفعال شدن پمپ سیرکولات

 فعال شدن فن 
سپس فن شروع به  .آن باز باشد اتصالباید انجام پذیرد که  هواپرشر سوئیچ  لکنترفرآیند  ،قبل از ارسال فرمان فعال شدن فن

 .کار می نماید

 هواکنترل توسط پرشر سوئیچ 
اگر هیچ گونه سیگنالی از پرشر سوئیچ هوا دریافت نشد دستگاه . توسط پرشر سوئیچ هوا انجام می پذیرد ،کنترل عملکرد فن

 . متوقف می گردد

 ..در این مرحله جرقه زن شروع به کار می نماید فعال شدن جرقه زن

 .می گردداحتراق اولیه باز تنظیم شده حالت  مطابق باشیر گاز  احتراق اولیه

 کنترل شعله

 :شعله با الکترود تشخیص شعله کنترل می گرددوجود 

پکیج فرآیند جرقه زنی در حالت احتراق  ، در این حالت(ثانیه 8حداکثر )اگر طی فرآیند جرقه زنی شعله تشخیص داده نشد 

 .توقف می گرددمرتبه شعله تشخیص داده نشد، پکیج م 9مرتبه تکرار می کند و اگر طی این  9اولیه را 

 .یک کنترل موقت روی جریان مدار گرمایش صورت می پذیرد(NTC1,2)به کمک دو سنسور دمای خروجی و ورودی  کنترل جریان آب

 برنر( مدولاسیون)تعدیل 

توان گرمایی سیستم قابل )به محض تشخیص شعله، شیر گاز وظیفه دارد تا مطابق با میزان درخواست گرمایش تعدیل شود 

 :شعله قطع می گردد ،در صورت پدیدار شدن حالات زیر(. نظیم استت

o درجه سانتیگراد بیشتر از دمای تنظیمی کاربر باشد 8 دمای خروجی به مدت یک دقیقه پس از تشخیص شعله. 

o درجه سانتیگراد بیشتر از دمای تنظیمی کاربر باشد 6 به مدت دو دقیقه پس از تشخیص شعله دمای خروجی. 

o  درجه سانتیگراد بیشتر از دمای تنظیمی کاربر باشد 4 دقیقه پس از تشخیص شعله دمای خروجی سهبه مدت. 

 .غیر فعال شدن های ناگهانی و زیاد برنر اجتناب شود -رعایت این شرایط باعث شده که از فعال

 کنترل گرم شدن بیش از حد
 (.C°4±102)لی، کنترل می شود شده در خروجی مبدل اص جانماییگرم شدن بیش از حد توسط ترموستات حد 

 .دستگاه مجدداً راه اندازی می گردد ”Reset”درجه سانتیگراد و با زدن کلید 87در این حالت با رسیدن دما به 

 .جازه نمی دهد که برنر دوباره فعال گردداگر چنین اتفاقی بیفتد ا. رودبدرجه  88وظیفه دارد اجازه ندهد دما بالاتر از  ،شده در  خروجی مبدل اصلی ییماانجدمای  سنسور . 1  : نکات

 (.لیتر بر ساعت 951: حداکثر ظرفیت)اگر چرخش آب در سیستم ناکافی باشد مسیر بای پس به صورت اتوماتیک باز میگردد . 2  

 

 شماتیکی از مد گرمایشی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 سوپرلوکس: وزشیدفترچه آم

 

 

 مد آبگرم بهداشتی

 حداکثر حداقل آبگرم بهداشتیمد 

 درجه سانتیگراد 61 راددرجه سانتیگ 96 برد کنترلی

 .ثانیه و توسط چراغ های نمایش دما نمایش داده می شود 4چرخانده شود دمای تنظیمی توسط کاربر به مدت ( ولوم)هنگامی که کلید گردان 

 

 

 آبگرم بهداشتیدرخواست 
چراغ ( تر بر دقیقهلی 6/1دبی بالاتر از )به محض اینکه جریان آب توسط فلومتر آبگرم بهداشتی تشخیص داده شد 

 .شروع به چشمک زدن می نماید 41

 :دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد شیر سه راهه 

 .دستگاه در حالت غیر فعال است، در این حالت شیر سه راهه بطور اتماتیک در وضعیت آبگرم بهداشتی است .1

لت آبگرم بهداشتی تغییر دستگاه در مد گرمایشی در حال کار است که در این وضعیت شیر سه راهه به حا .2

 .لازم به ذکر است که در این حالت برنر و پمپ بدون توقف به کارکرد خود ادامه می دهند. وضعیت می دهد

 مد گرمایشی

 فعالغیر 
 مد گرمایشی

 فعال 
وضعیت آبگرم بهداشتی در 

 باقی می ماند

به حالت آبگرم بهداشتی 

 در می آید
 .ر این مرحله پمپ فعال می گرددد فعال شدن پمپ سیرکولاتور

 فعال شدن فن 
سپس . آن باز باشد اتصالفرآیند چک شدن پرشر سوئیچ فن انجام می شود که  ،قبل از ارسال فرمان فعال شدن فن

 .فن شروع به کار می نماید

 کنترل توسط پرشر سوئیچ هوا
گونه سیگنالی از پرشر سوئیچ هوا دریافت نشد  اگر هیچ. کنترل عملکرد فن توسط پرشر سوئیچ هوا انجام می پذیرد

 . دستگاه متوقف می گردد

 ..در این مرحله جرقه زن شروع به کار می نماید فعال شدن جرقه زن

 .می گردد فعال "احتراق اولیه"شیر گاز مطابق با حالت تنظیم شده  احتراق اولیه

 کنترل شعله

 :شعله با الکترود تشخیص شعله کنترل می گردد

فرآیند جرقه زنی در حالت  ،، در این حالت پکیج(ثانیه 8حداکثر )اگر طی فرآیند جرقه زنی شعله تشخیص داده نشد 

  .شعله تشخیص داده نشد، پکیج متوقف می گردد ند،فرایمرتبه تکرار می کند و اگر طی این  9را  "احتراق اولیه"

 کنترل جریان آب
 -یک کنترل موقت روی جریان مدار گرمایش صورت می، (NTC1,2) به کمک دو سنسور دمای خروجی و ورودی

 .پذیرد

 برنر( مدولاسیون)تعدیل 
به محض تشخیص شعله، شیر گاز وظیفه دارد تا مطابق با میزان تعیین شده توسط کاربر بین حداقل تا حداکثر توان 

 .دستگاه تعدیل شود

 کنترل گرم شدن بیش از حد
 (.C°4±102)شده در خروجی مبدل اصلی، کنترل می شود  یاینمجات حد گرم شدن بیش از حد توسط ترموستا

 .دستگاه مجدداً راه اندازی می گردد ”Reset”درجه سانتیگراد و با زدن کلید 87در این حالت با رسیدن دما به 

 کنترل دماها

 یشپاهای زمانی که دمابرنر تا . و حداقل توان دستگاه صورت می پذیرد( از روی شیر گاز)تعدیل شعله بین حداکثر 

 .کارکرد آن طبق جدول ذیل می باشد. در محدوده مجاز باشد فعال می ماند ،(NTC1,2) شده از دو سنسور دما

 

 
 
 
 

 

 .یدمان مینت نظارمذکور  محدوده های برسیستم  ،ثانیه ابتدایی 11، درد آبگرم بهداشتیگام استفاده از آب در مهن

 به کار از شروع دمای ماکزیمم دمای تنظیمی 

دمای خروجی مبدل 

(NTC1) 
 درجه سانتیگراد 84 درجه سانتیگراد 88 اهمیت ندارد

دمای ورودی مبدل 

(NTC2) 

 درجه سانتیگراد 64 درجه سانتیگراد 65 درجه سانتیگراد 52بیشتر از 

 درجه سانتیگراد 61 درجه سانتیگراد 62 درجه سانتیگراد 52بیشتر از 
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 شماتیکی از مد آبگرم بهداشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاص قابلیت های

 لیز محصولات احتراقایا آن "جاروب دودکش" قابلیت

 :برای فعال نمودن این حالت مراحل زیر را دنبال نمایید. ثر گاز می باشدبرای آنالیز محصولات احتراق و تنظیمات مربوط به حداک قابلیتاین 

 .دارید ثانیه نگه 5را برای  ”Reset“کلید 
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 .روشن خواهد شد( سبز) 61چراغ و می نماید ثانیه چراغ زرد رنگ دودکش شروع به چشمک زدن  5پس از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :زمانی که پکیج در حالت تابستانه و یا زمستانه باشد، بصورت زیر عمل می نماید ،در ادامه

o "پکیج در حالت گرمایش مرکزی فعال می گردد" گرم بهداشتیبدون استفاده از آب. 

o  بهداشتی عمل می نماید آبگرملیتر بر دقیقه بیشتر باشد، پکیج در حالت  2و اگر این مقدار از  "استفاده از آبگرم بهداشتی "در صورت. 

 :جدول زیر کنترل می نمایدرا مطابق با  شعله (NTC1)سنسور دمای خروجی  ،"جاروب دودکش" قابلیتدر طول فعال بودن 

 روشن خاموش 

 درجه سانتیگراد 81 درجه سانتیگراد 86 مد آبگرم بهداشتی

 درجه سانتیگراد 84 درجه سانتیگراد 88 مد گرمایش مرکزی

  

ترین حد ممکن باز شیر آب متصل به مسیر آبگرم بهداشتی را تا بالا ،"جاروب دودکش" قابلیتبرای راحتی، توصیه می گردد، در حالت فعال بودن 

 . نمایید

 :یت می باشندؤتوان قابل ر 9 قابلیتدر صورت فعال بودن این 

 :حداکثر توان .3

 .ثانیه فعال می گردد 5برای  ”Reset“پس از فشردن و نگه داشتن کلید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (روشن 61چراغ زرد چشمک زن به همراه چراغ )
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 :اکثر توان آبگرم بهداشتیدح .3

در حداکثر مقدار ممکن قرار دهید، در  ورا در جهت حرکت عقربه های ساعت { 5} تنظیم دمای آب مدار گرمایش مرکزی( ولوم)دکمه گردان 

 .به حالت روشن در می آید 81این حالت چراغ دودکش به حالت چشمک زن و چراغ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (روشن 81چراغ زرد چشمک زن به همراه چراغ )

 :تیحداقل توان آبگرم بهداش .1

مقدار ممکن قرار دهید، در  حداقلجهت حرکت عقربه های ساعت در خلاف را در { 5}تنظیم دمای آب مدار گرمایش مرکزی ( ولوم)دکمه گردان 

 .به حالت روشن در می آید 41این حالت چراغ دودکش به حالت چشمک زن و چراغ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (روشن 41چراغ زرد چشمک زن به همراه چراغ )

خود از این  هدقیقه خود ب 11ار دهید، درغیر این صورت، پکیج پس از گذشت را فش ”Reset“دکمه  "جاروب دودکش" قابلیتی خروج از برا

 .حالت خارج خواهد شد
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 سوپرلوکس: وزشیدفترچه آم

 دگیزضد یخ  قابلیت

این قابلیت زمانی عمل می نماید که دو نکته قابل تأمل در این بخش این است که . پکیج را در مقابل یخ زدگی محافظت می نمایدقابلیت  این

 .باشد ON در وضعیت ON/OFFبرق متصل باشد و کلید  زیرپشاخه دستگاه به 

 .کنترل می گردد( NTC1)این عملکرد توسط سنسور دمای خروجی 

 

 

 

 

 

 :عملکرد بدین صورت است نحوه

 فرایند مدت زمان عملکرد لازم شرایط 

 مرحله اول
روجی شده توسط سنسور خ پایشدمای 

 درجه سانتیگراد باشد 8تا  9بین 

o پمپ فعال می گردد. 

o  شیر سه راهه متناوباً یک دقیقه در حالت آبگرم بهداشتی و

 .یک دقیقه در حالت گرمایش مرکزی قرار می گیرد

تا زمانی که دمای پایش شده توسط 

سنسور دمای خروجی به عددی بزرگتر یا 

 .درجه سانتیگراد برسد 3مساوی 

 درجه سانتیگراد بماند؛ دستگاه مرحله دوم را اجرا می نماید 8تا 9یعنی دما بین  ؛دقیقه مرحله اول به نتیجه نرسد 21از اگر بعد 

 مرحله دوم
شده توسط سنسور خروجی  پایشدمای 

 درجه سانتیگراد باشد 9زیر 

o شیر سه راهه در وضعیت گرمایش مرکزی قرار می گیرد. 

o پمپ شروع به کار می نماید. 

o له در وضعیت حداقل توان تشکیل می گرددشع. 

تا زمانی که دمای پایش شده توسط 

سنسور دمای خروجی به عددی بزرگتر یا 

 .درجه سانتیگراد برسد 91مساوی 

سور قابلیت ضد یخ زدگی توسط سن( اتصال باز و یا حتی اتصال کوتاه باشد)به هر دلیل از کار افتاده باشد  (NTC1) اگر سنسور دمای خروجی

 .فعال می گرددکنترل می گردد و در این وضعیت تنها پمپ ( NTC2)دمای ورودی 

قابلیت ضد یخ زدگی صورت می پذیرد، ( اتصال باز و یا حتی اتصال کوتاه باشد) نیز به هر دلیلی از کار بیفتد( NTC2)اگر سنسور دمای ورودی 

 (.شعله شکل نمی گیرد) ولی در این حالت فقط پمپ شروع به کار می نماید

فعال می شود، ولی در چنین ...( نبود گاز، مشکل تشخیص شعله و )قابلیت ضد یخ زدگی حتی در حالتی که به هر علت شعله نداشته باشیم 

 .شرایطی فقط پمپ دستگاه فعال و وارد عمل می شود

 

 کنترل جریان آب

 :صورت می پذیرد "تست منطقی"، فرایند مپدر هنگام درخواست هرگونه گرمایش، و بعد از فعال شدن پ

درجه سانتیگراد باشد، در ادامه فرایند جرقه زنی  5کوچکتر از ( NTC2)و سنسور دمای ورودی ( NTC1)اگر اختلاف دمای میان سنسور خروجی 

در  ،(رگتر یا مساوی پنج درجه سانتیگراد باشدیعنی اگر اختلاف دمای خروجی و ورودی بز)در غیر این صورت . و تشکیل شعله انجام می پذیرد

، در ادامه فرایند جرقه زنی در این حالت به حد مطلوب رسید "تست منطقی"ثانیه فعال می گردد، اگر نتیجه  41ابتدا پمپ سیرکولاتور برای مدت

به ( ثابت) 51و 41و چراغ  قرار می گیرد "منیخاموش شدن به دلایل ای"دستگاه در حالت  و تشکیل شعله انجام می پذیرد و در غیر این صورت

خروج از این حالت زمانی ممکن است که شرایط دمایی به شرایط ذکر شده  .بر روی پانل کنترل نمایان می گردند( چشمک زن)همراه دودکش 

 (.کزی و یا آبگرم بهداشتیدر مدار گرمایش مر)روی پانل کنترل زده شود و یا درخواست گرمایش ایجاد شود  ON/OFFبرسد و یا کلید 
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 سوپرلوکس: وزشیدفترچه آم

 

 :بعد ازرمایش هنگام اولین درخواست گ

 (.از روی پانل کنترل ON/OFF اتصال دوشاخه به پریز و یا فشردن کلید)روشن شدن پکیج  .1

 .{(چشمک زن)به همراه دودکش ( ثابت) 51و 41چراغ } "کنترل جریان آب"راه اندازی مجدد بواسطه  .2

 .{ثابت( قرمز)31چراغ } "گرم شدن بیش از حد"سطه راه اندازی مجدد بوا .9

 :ردصورت می پذی "کنترل افزایش اختلاف دماهای خروجی و ورودی"تست 

ΔT8 – ΔT0 > 3.5°C 

معنی اختلاف دمای خروجی و ورودی، در به  ΔT0ثانیه پس از تشخیص شعله بوده و  8معنی اختلاف دمای خروجی و ورودی، به  ΔT8در آن  که

درجه سانتیگراد باشد پکیج به کار خود ادامه می دهد و در غیر این صورت در حالت  5/9یص شعله می باشد که اگر این عدد بزرگتر از لحظه تشخ

 (.می گردند بر روی پانل کنترل نمایان( ثابت)به همراه چراغ ایمنی ( ثابت) 51و 41چراغ )قرار خواهد رفت  "قفل عملکرد"

 .را خواهیم داشته متعاقب و یک دقیقه گردش آب توسط پمپ ثانیه تهوی 21در این حالت 

 

چراغ ) ،و گرم شدن بیش از حد( ( ثابت)به همراه چراغ ایمنی ( ثابت) 51و 41چراغ ) ،کنترل جریان آبقفل عملکرد در بعد از  ،راه اندازی مجدد

اگر چنین باشد راه اندازی . در محدوده قابل قبول قرار گیرد "منطقی تست"ثانیه ممکن خواهد بود به شرط اینکه نتیجه  121پس از ( (ثابت) 31

 .و در غیر اینصورت تا زمانی که در محدوده مناسب قرار نگیرد امکان راه اندازی مجدد وجود ندارد هممکن بود Resetمجدد سیستم توسط کلید 

 .روی پانل کنترل نمایان خواهد شد (چشمک زن)یمنی به همراه چراغ ا( ثابت) 51و 41چراغ  به محض قرار گیری در محدوده مجاز

 

 نتیجه زمان اجرا نوع عملکرد کنترلی

به ازای هر  ی خروجینرخ تغیر دمااگر 

 باشدثانیه بیشتر از هفت درجه سانتیگراد 
 .میلی ثانیه کنترل می گردد 111دماها هر 

ثانیه  4مگر در  در هنگام وجود شعله

 ابتدایی بعد از تشخیص شعله

و در ادامه  ((چشمک زن)به همراه دودکش ( ثابت) 51و 41چراغ ) خاموشی عملکرد بلافاصله 

ثانیه راه اندازی  11آب و پس از  متعاقب ثانیه گردش 11ثانیه تهویه متعاقب و  11

 .مجدد سیستم به طور اتوماتیک

ت بار بیفتد دستگاه به حالت قفل عملکرد خواهد رف 2دقیقه این اتفاق  4اگر طی 

 ((ثابت)به همراه دودکش ( ثابت) 51و 41چراغ )

به  ی خروجی و یا ورودینرخ تغیر دمااگر 

ازای هر ثانیه بیشتر از هفت درجه 

 باشدسانتیگراد 
 .میلی ثانیه کنترل می گردد 111دماها هر 

ثانیه پس از  7و  در هنگام وجود شعله

دماهای خاموش شدن به علت رسیدن به 

 به دلایل ایمنی تنظیمی و یا خاموشی

 ((ثابت)به همراه دودکش ( ثابت) 51و 41چراغ  )قفل عملکرد

 دقیقه گردش متعاقب آب 1ثانیه تهویه متعاقب و  21

 55اختلاف دمای برگشت و رفت بیشتر از 

 درجه سانتیگراد باشد

ثانیه پس از  7در هنگام وجود شعله و 

خاموش شدن به علت رسیدن به دماهای 

 موشی به دلایل ایمنیتنظیمی و یا خا

 11و در ادامه  ((چشمک زن)به همراه دودکش ( ثابت) 51و 41چراغ ) خاموشی عملکرد سریع

ثانیه راه اندازی  11ثانیه گردش متعاقب آب و پس از  11ثانیه تهویه متعاقب و 

 .مجدد سیستم به طور اتوماتیک

عملکرد خواهد رفت بار بیفتد دستگاه به حالت قفل  2دقیقه این اتفاق  4اگر طی 

 ((ثابت)به همراه دودکش ( ثابت) 51و 41چراغ )

 11اختلاف دمای رفت و برگشت بیشتر از 

 درجه سانتیگراد باشد

 C°10 < دمای برگشت – دمای رفت

 هنگام وجود شعله

به همراه دودکش ( ثابت) 51و 41چراغ ) ثانیه متوالی باشد، خاموشی عملکرد  21اگر برای 

ثانیه گردش متعاقب آب و پس  11ثانیه تهویه متعاقب و  11در ادامه و  ((چشمک زن)

 .ثانیه راه اندازی مجدد سیستم به طور اتوماتیک 11از 

ثانیه متوالی به طول بینجامد،  21و هر دفعه بار بیفتد  2دقیقه این اتفاق  4اگر طی 

 ((ثابت)دودکش  به همراه( ثابت) 51و 41چراغ )دستگاه به حالت قفل عملکرد خواهد رفت 

 91اختلاف دمای رفت و برگشت بیشتر از 

 درجه سانتیگراد باشد

 C°30 < دمای برگشت – دمای رفت

 هنگام وجود شعله
 ((ثابت)به همراه دودکش ( ثابت) 51و 41چراغ  )قفل عملکرد

 دقیقه گردش متعاقب آب 1ثانیه تهویه متعاقب و  21
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 واحد هیدرولیکی
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 بلوک هیدرولیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلوک هیدرولیکی سمت چپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنما

 فلومتر آبگرم بهداشتی 5 شیر سه راهه 3

 بار 9شیر اطمینان  6 پمپ 3

 مبدل ثانویه 7 فیلتر گرمایش مرکزی 1

  شیر پرکن 4

 راهنما

 خروجی مدار گرمایش 4 بلوک هیدرولیکی سمت چپ 3

 خروجی مدار آبگرم بهداشتی 5 ای پسب 3

  بار 9شیر اطمینان  1
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 سوپرلوکس: وزشیدفترچه آم

 شیر سه راهه

 P.C.Bمدیریت این شیر سه راهه توسط . و یا مبدل ثانویه از یک شیر سه راهه استفاده می نماید مرکزی برای توزیع آب در مسیر گرمایشپکیج 

 .می باشد به روز شدهامپوزیتی تشکیل شده و دارای یک الکترو موتور ک جدیدبدنه این شیر از ماده . و از طریق یک رله انجام می شود

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر  در مسیر گرمایش "هد باقی مانده"به لطف استفاده از این شیر سه راهه، افت مسیر در مدار گرمایش مرکزی کاهش یافته است، در نتیجه 

بر روی قسمت جلویی بدنه شافت این موتور جدید می توانید عدد . است قسمت پایینی موتور جدید به رنگ سفید .از حالات معمول می باشد

شافت قدیمی نیز می باشید، ولی نکته قابل توجه اینکه شما قادر به استفاده از موتور جدید به همراه . را به صورت برجسته مشاهده کنید" 10"

 امکان استفاده از موتور قدیمی به همراه شافت جدید وجود ندارد

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هه تعبیه شده استافنر بازگرداننده درست روی موتور شیر سه ر: نکته 

 

 

 راهنما

 موتور شیر سه راهه 3

 کلیپ نگه دارنده موتور شیر سه راهه 3

 صال موتور به واحد هیدرولیکی شیر سه راههکلیپ ات 1

 شافت 4

5 O-ring جهت آب بندی 

 

 وضعیت قرارگیری در مد آبگرم بهداشتی

 

 

 وضعیت قرارگیری در مد گرمایش مرکزی
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 نحوه عملکرد شیر سه راهه

  در ابتدا فرض کنید که پکیج در حالت آماده به کار است(Stand by .)هه در حالت آبگرم بهداشتی می باشدادر این حالت شیر سه ر. 

 :وجود دارد حال دو حالت در هنگام درخواست

این . در این حالت موتور شیر سه راهه فعال گشته و مسیر مبدل ثانویه را می بندد :درخواست گرمایش در مسیر گرمایش مرکزی اتفاق بیفتد .1

 .فعال می شودپمپ  هیناث 7 نیا زا سپثانیه به طول می انجامد و  7فرایند 

 .یج فعال می شود و هیچ گونه تغییری در وضعیت شیر سه راهه نخواهیم داشتدرخواست آبگرم مصرفی صادر گردد که در این حال پک .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و در این هنگام درخواست آبگرم بهداشتی ( شیر سه راهه در وضعیت گرمایش مرکزی است)پکیج در حالت گرمایش مرکزی در حال کار باشد  اگر

در این حالت پمپ و برنر هر دو در . ثانیه می بندد 4مسیر گرمایش را ظرف مدت  داشته باشیم بلافاصله موتور شیر سه راهه به کار می افتد و

 .حال کار باقی می مانند

هم پمپ و هم برنر غیر فعال می شوند و شیر  ،دشاب هتشاد دوجو یزکرم شیامرگ تساوخرد نانچمه رگا ،بعد از اتمام درخواست آبگرم بهداشتی

 .ثانیه به وضعیت گرمایش باز می گردد 7پس از  سه راهه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیر سه راهه موتور

لازم به ذکر است که قابلیت جدانمایی این موتور بدون نیاز به باز . انجام می شود ELBIولتی نوع  221ضعیت شیر سه راهه توسط موتور وتغییر 

 .نمودن تجهیزات جانبی وجود دارد

 .یک فنر ارتجاعی درست روی این موتور جانمایی شده است که از شیر در مقابل فشارهای بالا محافظت نماید

به موتور این امکان را  ،ئیچ کوچک به کار رفته در موتور شیر سه راههوسودو میکر. تامین برق این موتور از طریق برد اصلی پکیج انجام می شود

 .را قطع نمایندبرد اصلی برق ارسالی از  ،می دهند که در پایان هر جابجایی
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 مبدل ثانویه

صفحات از جنس  .بین بلوک هیدرولیکی چپ و راست قرار گرفته است ،مبدل ثانویه توسط دو پیچ که از جلوی دستگاه قابل دسترسی هستند

 .لب جوش به هم پیوند خورده اند 4 مجهز شده اند و هر دو صفحه توسط( fin)استیل و به صورت برجسته می باشند که به فین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .به هم موازی و در خلاف جهت می باشد تا در نتیجه بیشترین انتقال حرارت را داشته باشد مسیر عبور سیالات نسبت

 وضعیت برق رسانی وضعیت قرارگیری شیر سه راهه

 2و1 د آبگرم بهداشتیم

 9و2 مد گرمایش مرکزی

 راهنما

 .خارج می گردد 2وارد شده و در ادامه از  1آب گرم خروجی از مبدل اصلی از  مسیر اول

 خارج می گردد 4وارد شده و در ادامه از  9از ( مسیر آبگرم بهداشتی)آب سرد ورودی  مسیر دوم

 

 ولت متناوب 331:تغذیه 

 کیلو اهم 31: مقاومت هر سیم پیچ 

 

 

 

 (ثانویه)مبدل حرارتی  

 صفحه 12از تشکیل شده 
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  پمپ

 .استفاده شده است INTMTSL 15/Premium-1در این پکیج از یک پمپ غیر مدولار سه سرعته ساخت شرکت ویلو مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o  اوم پمپ بدست آمده اندساعت کار مد 21ثانیه و بعد از  15این اعداد طی. 

 گردش متعاقب آب شرایط مسیر

مد گرمایش 

 مرکزی

 دقیقه 9 واسطه ترموستات اتاقی هباز شدن مسیر ب

 دقیقه 2 رفتن به حالت آماده به کار

 بدون توقف (درجه سانتیگراد4+دمای تنظیمی)واسطه رسیدن به دمای تنظیمی  هقطع شدن شعله ب

 دقیقه 1  "خطای چرخش آب"واسطه  هپکیج ب

 دقیقه 2 واسطه عدم تسخیص شعله هخطا ب

 دقیقه 2 گرم شدن بیش از حد

 تا رفع شدن مشکل واسطه مسائل ایمنی در ترموستات هباز شدن مسیر ب

 دقیقه 2 "جاروب دودکش"در پایان قابلیت 

 بدون توقف فرمان از سوی تجهیزات کنترلی

 مد آبگرم مصرفی
 بدون توقف درجه سانتیگراد 65یا  62ط سنسور دمای آبگرم بهداشتی در محاسبات صورت پذیرفته توس

 دقیقه 2 "ضد یخ زدگی"انتهای قابلیت 
 

 شیر تخلیه

 .می توان تخایه نمود (بلوک هیدرولیکی)مسیر اصلی پکیج را توسط شیر تخلیه تعبیه شده در زیر پکیج 

 .باز نمایید 3درپوش شیر را توسط آچار آلن شماره 
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 سوپرلوکس: وزشیدفترچه آم

 بای پس

از قبیل شیر  ؛ناشی از تجهیزات به کاررفته آب، این پکیج مجهز به بای پس اتوماتیک جهت محافظت از تاسیسات در مقابل جریان ناکافی

 .؛ می باشدترموستاتیک

حداقل فه ایجاد وظیمسیر بای پس . لحاظ می شود ،وسط شیر و فنری که بر طبق فشار آب تنظیم می گردندتبه طور اتوماتیک  ،اختلاف فشار

 .که محل جانمایی آن پشپ شیر اطمینان است (لیتر بر ساعت 951) داردرا در مبدل اصلی ممکن جریان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبدل اصلی

 ،وظیفه مبدل اصلی .برای مقاومت بیشتر در مقابل حرارت آبکاری شده است( با پایه سیلیکونی)مبدل اصلی از جنی مسی است که با آلومینیوم 

محل قرارگیری آن در . به آب در حال چرخش در مسیر گرمایش مرکزی یا مبدل ثانویه می باشد ،محصولات احتراققال حرارت از سمت انت

  .محفظه احتراق می باشد
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 فیلتر مدار گرمایش

این فیلتر . شده است ییماانجهیدرولیکی ورودی مدار گرمایش و در سمت راست بلوک در مسیر ( میلی متر 5/1با مش )فیلتر مدار گرمایش 

 .باید کنترل گردد تاتعمیر -نگهداریهنگام راه اندازی اولیه و هنگام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع انبساط

منبتع انبستاط در   . ساخته شده استت  SBR از جنس که توسط لاستیک غشایی تشکیل شده است8/1ضخامت به منبع انبساط از دو قسمت مجزا 

لیتتر آب در   175این منبع انبساط برای حداکثر . بار است 1در سیستم برابر با ( نیتروژن)فشار گاز ازت . پشت پکیج جانمایی شده استقاب فلزی 

 .مدار گرمایش مرکزی طراحی شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطلاعات فنی

 لیتر 8 ظرفیت

 درجه سانتیگراد 31 حداکثر دما

 بار 1 فشار شارژ ازت

 بار 9 حداکثر فشار سیستم
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 سوپرلوکس: وزشیدفترچه آم

 آبگرم بهداشتی دارفلومتر م

آب درخواستی مدار گرمایش بیشتر از ( دبی)فلومتر مدار گرمایش مرکزی از یک بدنه، یک فیلتر و یک توربین تشکیل شده که هر زمان جریان 

 .زنی و احتراق انجام می پذیرد فرایند جرقهو از طریق یک رله  سیگنالی برای برد اصلی ارسال می نماید ،لیتر بر دقیقه باشد، توربین 6/1

باید  تاتعمیر -نگهداری در مقابل نفوذ ذرات محافظت می نماید که این فیلتر هنگام راه اندازی اولیه و هنگام ،فیلتر از توربین فلومتر و مبدل ثانویه

 .کنترل گردد

( مستقیم)ولت  5و یا  1می پذیرد که اگر ولتاژهای  صورت CN14کنترل عملکرد این توربین از طریق کنترل ولتاژ از روی برد اصلی و در قسمت 

 -ولت رؤیت گردید نشانگر وجود جریان در مسیر آبگرم بهداشتی می 9 ات 2 رؤیت گردید بیانگرد عدم وجود جریان در مسیر، و هرگاه ولتاژی بین

 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 راهنما

 فلومتر مدار آبگرم بهداشتی 3

 رم بهداشتی  به بلوک هیدرولیکیکلیپ اتصال فلومتر مدار آبگ 3

 بدنه فلومتر مدار آبگرم بهداشتی 1

 توربین 4

 درپوش مجهز به فیلتر  مدار آبگرم بهداشتی 5

 

0 V D.C       عدم وجود جریان 

5 V D.C     عدم وجود جریان 

2 to 3 V D.C    وجود جریان 

 لیتر بر دقیقه          روشن  6/1بالای  یبرای جریان ها

 لیتر بر دقیقه           خاموش 9/1کمتر از  یبرای جریان ها

 

 
 

 

ن فلومتر مدار آبگرم بهداشتی به باز و بسته نمود

شده در بدنه دستگاه  ییامانجواسطه کلیپ 

 .تسهیل شده است
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 سوپرلوکس: وزشیدفترچه آم

 سنسورهای دما

و دیگری در ( NTC1)لی استفاده شده است که یکی در خروجی مسیر اص NTCاز نوع  ،کنترل دماها در پکیج از دو سنسور دمای تماسیبرای 

مد  ردطول شعله را تنظیم می نماید و ( NTC1)در مد گرمایش مرکزی سنسور دمای خروجی  .نصب گردیده اند( NTC2)ورودی مسیر اصلی 

 در تمام حالات یک کنترل موقت روی جریان آب در مسیر اصلی از. این وظیفه را بر عهده دارد( NTC2)سنسور دمای ورودی  ،آبگرم بهداشتی

 .طریق پایش اختلاف دمای هر دو سنسور صورت می پذیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترموستات حد

 اهرگهاستفاده می شود که  ،شده در خروجی مبدل اصلی ییامناجاز یک ترموستات حد  ،برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد در مسیر اصلی

 . ی رودم "ایمنی لیلاد هب ندش خاموش"پکیج به حالت  ،باشد 4ºC±102 دما در حدود 

 .درجه سانتیگراد برسد کاربر توانایی راه اندازی مجدد پکیج را خواهد داشت 87هنگامی که دما در حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (کیلواهم)مقاومت الکتریکی  (درجه سانتیگراد)دما

1 27 

11 17 

21 12 

91 8 

41 5 

51 4 

61 9 

71 2 

81 1.5 
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 سوپرلوکس: وزشیدفترچه آم

 مسیر تأمین گاز

 G.Cartier شیر گاز
ستپر موتور روی برای ا ،از طریق برد اصلی( PWM)که بر طبق درخواست، سیگنالی  استفاده می کند( Stepper) استپراین شیر گاز از تکنولوژی 

در ضمن یک سیم پیچ امنیتی در ورودی شیر برای تضمین . میزان کمتر یا بیشتری گاز به برنر ارسال گردد ،زاین قطبا تشیر گاز ارسال می گردد 

 .کارکرد ایمن جانمایی شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تعویض  ،اولین کار لازم برای تعویض نوع گاز. را دارا می باشدشیر گاز به به کار رفته در این پکیج قابلیت کارکرد با گاز شهری و گاز مایع 

در ادامه نیز تنظیمات مربوط به حداکثر فشار گاز بر طبق اعدادی که در . مانیفولد استجانمایی شده بر روی  ژیگلورهای  مربوط به پاشش سوختِ

 .بار می باشدمیلی  61حداکثر فشار مجاز شیر گاز . ادامه ذکر خواهد شد، باید تنظیم گردد

 .مایی شده استنلوله ی گاز ورودی جا ویر ،یک جرقه زن

 .از روی رگلاتور روی شیر گاز قابل تنظیم می باشد ،حداکثر فشار گاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یه، حداقل فشار آبگرم بهداشتی و حداکثر توان گرمایشی از روی پانل کنترل و توسط کاربر قابل تنظیم می باشد که در ادامه ذکر احتراق اول: نکته

 .خواهد شد

 راهنما

 کنترل فشار گاز ورودی به برنر 3

 (تنظیم حداکثر فشار گاز)رگلاتور  3

 کنترل فشار ورودی به شیر گاز 1
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 دیاگرام شیر گاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیمات و کنترل نمودن شیر گاز

 فشار گاز ورودیکنترل 

 .باز کرده و لوله فشار سنج را در محل مشخص شده قرار دهید کمی را 9پیچ شماره  .1

چراغ زرد رنگ . )نماییددر بالاترین توان روشن ثانیه  5برای  Resetبا فشار و نگه داشتن کلید  "جاروب دودکش"قابلیت هسطابه وپکیج را  .2

فشار گاز ورودی به دستگاه باید مطابق با فشار لازم برای نوع گاز مصرفی (. .روشن خواهد شد 61و  چراغ دودکش شروع به چشمک زدن می نماید

 .پکیج باشد

 .گرددغیر فعال می Resetدقیقه و یا به هنگام فشردن کلید  11یا به صورت اتوماتیک و پس از  "جاروب دودکش"قابلیت  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنما

 (PWMسیگنال )شیر استپر  4

 ولت مستقیم 24شیر ایمنی  5

 فشار نامی ورودی

 G31 پروپان G30 بوتان G20 متان

 میلی بار 97 میلی بار 28 میلی بار 21
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 سوپرلوکس: وزشیدفترچه آم

 

 کنترل حداکثر فشار گاز ورودی

 .باز نموده و لوله فشار سنج را در محل مربوطه قرار دهید کمیرا 1برای کنترل حداکثر فشار ورودی به برنر، پیچ شماره  .1

را در جهت عقربه های ساعت و در حالت  {5}گرمایش مرکزیمربوط به ( ولوم)را فعال نمایید، سپس دکمه چرخان "جاروب دودکش"قابلیت  .2

 . گرددروشن می 81به صورت چشمک زن روشن شده و چراغ  {2}دودکشماکزیمم قرار دهید، چراغ 

اگر این چنین . (لبق هحفص)با توجه به نوع گاز مورد استفاده برای پکیج باشد و باید مطابق فشار نشان داده شده در جدول تنظیمات گاز ،فشار گاز

 . باز یا بسته تر نمایید ،رااز روی شیر گاز  2یست، پیچ تنظیم شماره ن

 .شوداین تنظیمات به صورت اتوماتیک در حافظه دستگاه ثبت می

 .را ببندید و مطمئن شوید که به خوبی در سر جای خود قرار گرفته است 1وقتی فرآیند کنترل تمام شد، پیچ شماره  .9

 .گرددغیر فعال می Resetدقیقه و یا به هنگام فشردن کلید  11اتوماتیک و پس از  یا به صورت "جاروب دودکش"قابلیت  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنترل و تنظیم حداقل توان

 .را باز نموده و لوله فشار سنج را در محل مربوطه قرار دهید 1برای چک کردن حداقل توان، پیچ شماره  .1

حالت  رد و تعاس یاه هبرقع تهج فلاخرا در { 5}مربوط به گرمایش مرکزی( مولو)، دکمه چرخانهدورا فعال نم"جاروب دودکش"قابلیت  .2

 .گرددروشن می 41به صورت چشمک زن روشن شده و چراغ  {2}دودکشچراغ  .(بدون قطع کردن گرمایش)رار دهید ق لقادح

 .نمایید کنترلرا برنر کمترین فشار  .9

 .خارج شوید "جاروب دودکش"از حالت  Resetبا فشردن کلید  .4

ایمنی چراغ ال ح نیا ردانیه نگه دارید، ث 11را به مدت  ON/OFFکلید  .5

 .زندبه آرامی چشمک می {3}قرمز

شروع به به سرعت { 3}چراغ ایمنی قرمزفشار دهید، یک بار  را Resetکلید  .6

 .نماید میزدن چشمک 

را {5}مربوط به گرمایش مرکزی( ولوم)دکمه چرخانتوان،  حداقلبرای تنظیم  .7

قابل { 1}مربوط به دما بچرخانید، در این لحظه تغییر وضعیت از چراغ های 

 . را نچرخانید 7دکمه گردان آب گرم مصرفی شماره   !!!اخطار. رؤیت است

 .را فشار دهید و یا برای یک دقیقه منتظر بمانید ON/OFFبرای خارج شدن، یا دکمه  .شوداین تنظیمات به صورت اتوماتیک ذخیره می .8

 .به درستی در جای خود قرار گرفته استرا محکم نموده و مطمئن شوید  1در پایان، پیچ شماره  .3

 



 

26 

 

 سوپرلوکس: وزشیدفترچه آم

 احتراق اولیهو  یزکرم تنظیم حداکثر توان گرمایش

 .را باز نموده و لوله فشار سنج را در محل مربوطه قرار دهید 1یا احتراق اولیه، پیچ شماره /توان گرمایشی و رثکادحبرای کنترل یا تنظیم  .1

توانید نمود، شما میآرام چشمک زدن شروع به { 3}چراغ ایمنی قرمز هک یمادامد؛ ثانیه در حالت فشرده نگه داری 11را برای  ON/OFFدکمه  .2

 .تنظیمات لازم را انجام دهید

را چرخانده و برای تنظیم احتراق آرام، دکمه { 5}مربوط به گرمایش مرکزی( ولوم)، دکمه چرخانیزکرم شیامرگتوان  رثکادحبرای تنظیم  .9

کنترل فشار گاز در حالت احتراق اولیه فقط زمانی میسر است که الکترود تشخیص شعله به )را بچرخانید { 6}تیتنظیم دمای آب مدار آبگرم بهداش( ولوم)گردان 

 (.برد اصلی متصل نباشد

برای . سپارداگر یکی از دو دکمه تنظیم نشود، دستگاه مقادیر تنظیمی قبلی را به حافظه می. شوداین تنظیمات به صورت اتوماتیک ذخیره می .4

 .را فشار دهید و یا به مدت یک دقیقه منتظر بمانید ON/OFF، یا دکمه خارج شدن

 .را محکم نموده و مطمئن شوید به درستی در جای خود قرار گرفته است 1در پایان، پیچ شماره  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 و آنالیز محصولات احتراق "جاروب دودکش"قابلیت  

این کار با فعال نمودن قابلیت . توان خود نماید حداقلیا  حداکثرادار به کار کردن در کند که دستگاه را واین امکان را فراهم می ،برد دستگاه

چشمک شروع به  {2}زرد رنگ دودکشچراغ در این حالت . صورت می پذیردثانیه  5برای  Resetفشار دادن کلید  بای عنی,"جاروب دودکش"

 .گرددروشن می 61و چراغ  ودهن نمزد

بیشترین مقدار خود  به صورت ساعتگرد و دررا  {5}مربوط به گرمایش مرکزی( ولوم)برای انتخاب فعالیت در بیشترین توان آب گرم کلید گردان 

 .گرددروشن می 81چشمک زده و چراغ  {2}زرد رنگ دودکشچراغ در این هنگام ، قرار دهید

کمترین مقدار در خلاف جهت عقربه های ساعت و در را  {5}مربوط به گرمایش مرکزی( ولوم)توان، کلید گردان  حداقلبرای انتخاب عملکرد در 

 .گرددروشن می 41چشمک زده و چراغ { 2}چراغ زرد رنگ دودکشدر این هنگام . قرار دهید خود

را  "توان حداقلتنظیم کنترل و "برای تغییر آن، بخش . کنترل نمایید توانید تنها مقدار تنظیمی راتوان، می حداقلبا فعال نمودن این قابلیت در 

 . ببینید

 .شودغیر فعال می Resetدقیقه و یا با فشردن کلید  11این قابلیت به صورت اتوماتیک و بعد از 

دقت لازم را داشته  (فکزا شیامرگ)شود، بنابراین در مورد سیستم های با دماهای پایینسانتیگراد منحصر میدرجه  88با فعال نمودن این قابلیت، دمای آب ارسالی به سیستم به  !!اخطار

 .باشید

 جرقه زن

 

 

 

 

 

 

 

 از وروردیروی لوله گ: محل قرارگیری

 ولت 221:ولتاژ ورودی

 کیلو ولت 14: ولتاژ خروجی
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 فشارها/ انرژی گاز/ مقادیر

 

 در حالت گرمایش مرکزی فشار گاز

 8/3 5/12 5/14 5/16 21 22 2/24 (kW)توان خروجی  گاز

G20 mbar 9/2 7/9 1/5 5/6 1/8 7/3 7/11 

G30 mbar 5/5 3/8 1/12 6/15 7/17 4/21 3/25 

G31 mbar 8/6 1/11 3/14 9/13 5/22 9/27 1/99 

 

 زیسیون و الکترود جرقه زنیونا/ برنر

 :واحد برنر عبارتند ازبرخی از خصوصیات . استفاده شده است POLIDOROدر این پکیج از برنر با قابلیت کارکرد با چندین نوع گاز و با تکنولوژی 

 چندین نوع گاز اب برنر با قابلیت کارکرد. 

 استفاده از ژیگلورهای رزوه دار با قابلیت تعویض. 

 گنجانده شدن الکترودهای جرقه زن و تشخیص شعله در یک واحد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطر سوراخ ژیگلور 

 G20 G30 G31 تعداد ژیگلور

19 25/1 76/1 76/1 

 G20 G30 G31 واحد FF 34سوپرلوکس 

 MJ/m3 67/45 58/81 63/71 (میلی بار 1119درجه سانتیگراد و فشار  15دمای )عدد ووب پایینی 

 97 91 تا mbar 21 28 گاز ورودی  فشار

 فشار گاز در برنر
 mbar 7/11 3/25 99 حداکثر

 mbar 9/2 5/5 8/6 حداقل

 mbar 5/4 11 11 فشار احتراق اولیه

 mbar 7/5 19 5/16 تنظیم بیشترین توان گرمایشی

 11 - تعداد ژیگلورها در برنر

 mm 92/1 8/1 8/1 قظر ژیگلورها

 (میلی بار 1119درجه سانتیگراد و فشار  15دمای )میزان مصرف سوختبیشترین و کمترین 

MJ/m:برای گاز شهری
 kg/hو برای گاز مایع  3

 kg/h 79/2 19/2 2 وMJ/m3 بیشترین

 kg/h 16/1 87/1 85/1 وMJ/m3 کمترین
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NA 

 CN22به کانکتور 

 برد اصلی 12و11پین 

NC NA 

 روشن: فن خاموش: فن

NC 

 CN22به کانکتور 

 برد اصلی 12و11پین 

برای این منظور مراحل زیر بایستی به . و یا برعکس کار نماید( G20)به جای گاز متان ( G30-G31)ن قابلیت را دارد که با گاز مایع پکیج ای

 :صورت کامل انجام شوند

 .برق ورودی به دستگاه را قطع نموده و شیر گاز را ببندید .1

 .نماییدمانیفولد را جدا  .2

 .ا مطابق با دفترچه نصب بزنیدژیگلورها را جایگزین نموده و برچسب ر .9

 .دنشاب هتشادتاتصالات نشتی گاز  کنترل نمایید که هیچ یک از .4

 .پکیج را راه اندازی نمایید .5

 :تنظیمات گاز را انجام دهید .6

 .نمایید کنترل و تنظیمتوان را  رثکادح -

 .نمایید کنترلتوان را  لقادح -

 .را تنظیم نمایید مرکزی گرمایش مدتوان  رثکادح -

 .تنظیم نمایید/ رقه زنی آرام را کنترلج -

 .محصولات احتراق را بررسی نمایید .7

 تخلیه دود

 .جانمایی شده است 60/100در قسمت بالایی پکیج و در قسمتی که دودکش نصب می گردد، یک خروجی 

 

 

 

 

 

 پرشر سوئیچ هوا/ فن

 .ئیچ استفاده می نمایدوس نترل کارکرد فن، پکیج از یک پرشربرای کنترل خروج محصولات احتراق و ک

( میلی بار 5/1)پاسکال  51هنگامی که اختلاف فشار پایش شده توسط پرشر سوئیچ هوا  .کیلووات می باشد 95فن دارای سرعت ثابت و با توان 

شر سوئیچ و برد اصلی ارتباط بین پر .باشد پرشر سوئیچ قطع خواهد بود( میلی بار 6/1)پاسکال  61باشد، پرشر سوئیچ وصل و هرگاه این عدد 

 .توسط دو رشته سیم برقرار می گردد

هنگامی که پرشر سوئیچ وصل باشد گاز اجازه ورود به برنر را دارد و هنگامی که 

مایع برای جلوگیری از تشکیل  .قطع باشد گاز اجازه ورود به برنر را نخواهد داشت

 .در دستگاه استفاده شده است ،همایع چگالید، از یک کلکتور هوا در لوله فشار چگالیده
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 حالات ممکن برای نصب دودکش

 81همچنین پکیج به دو دیافراگم . استفاده می نماید 60/100پکیج جهت خروج محصولات احتراق و ورود هوای تازه از یک خروجی هم محور 

   .میلی متر جهت نصب به حالت دو مسیره مجهز شده است

 80/125و  60/100 هم محور

C12 C32 C42 B32 

 
 

  

 80/80دومسیره 

C12 C32 C42 C52 C82 B22 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80/125هم محور  افقی  60/100هم محور  افقی 

 80/80 دو مسیره 
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S2=و محصولات احتراقS1= هوای تازه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دودکش 
 (L)طول 

 [mm] دیافراگم [m]حداکثر طول
 [m]تا [m]از

س
وک

ر ل
وپ

س
 

 C12,C32,C42,B32 60/100هم محور 

5/1 75/1 4      Ø44 

75/1 4 4       NO 

 C12,C32,C42,B32 80/125محور هم 

5/1 9 11      Ø44 

9 11 11       NO 

 80/80دو مسیره 

C12 

 5/1و5/1
S1=S2 

 3و3
S1=S2 

 21و21
S1=S2 

     Ø44 

 3و3
S1=S2 

 21و21
S1=S2 

 21و21
S1=S2 

      NO 

C32,C42 

 (هوا و محصولات احتراق)

 5/1و5/1
S1=S2 

 19و19
S1=S2 

 91و91
S1=S2 

     Ø44 

 19و19
S1=S2 

 91و91
S1=S2 

 91و91
S1=S2 

      NO 

C52,C82 

 (هوا و محصولات احتراق)

 5/1و 1
S1=1m+S2 

 29و1
S1=1m+S2 

 91و1
S1=1m+S2 

     Ø44 

 5/1و 1
S1=1m+S2 

 29و1
S1=1m+S2 

 91و1
S1=1m+S2 

      NO 

B22 

5/1 
S2 

29 
S2 

45 
S2 

     Ø44 

29 
S2 

45 
S2 

45 
S2 

      NO 
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 برد اصلی

ولت متناوب  291آمپر  2این برد توسط یک فیوز . برد اصلی عملکرد ها و سیستم های امنیتی پکیج، از جمله قابلیت نمایشی را کنترل می نماید

 .حفاظت می شود

 230VA.C. +10%-15% :تغذیه دستگاه
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 اختلالات در عملکرد

 .پکیج به واسطه خود کنترلی های برد اصلی از عملکرد نامناسب محافظت می گردد تا در صورت نیاز پکیج را به حالت غیر فعال در بیاورد

 :نوع اختلال در عملکرد وجود دارد سه

این نوع خطا می تواند به دلیل گرم شدن . را فشار دهید Resetبرای راه اندازی مجدد در این حالت شما باید کلید : خاموش شدن به دلایل ایمنی .1

 .بیش از حد و یا عدم تشخیص شعله باشد

 . پکیج در این حالت به حالت آماده به کار در می آید و در صورت رفع عیب، بدون نیاز به هیچ گونه عملی راه اندازی می گردد: خظای گذرا .2

ار کدر این مورد، پکیج به صورت خود .گرددا به صورت اتوماتیک رفع نمیین بدان معناست که این خطاین نوع از خطا گذرا نبوده و ا: قفل عملکرد .9

 .(اخط دنش فعت رورر صد)آن را دوباره راه اندازی نمود Resetتوان با فشردن کلید شود، ولی میراه اندازی مجدد نمی

 شرح

  

LED سبز دمای آب گرمایش مرکزی 

31 81 71 61 51 41 

         گرم شدن بیش از حد

 o      o o اخطار –عدم گردش آب کافی 
         عدم گردش آب کافی

   o    o o عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای رفت آب مدار گرمایش مرکزی

    o   o o عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای برگشت آب مدار گرمایش مرکزی

    o    o با پانل کنترل اصلی بردخطا در ارتباط 

     o   o خطای ایپروم

 o   o o o o o مرتبه 5برای بیش از  Resetزدن کلید 
         د اصلیخطای بر

         د اصلیخطای بر

 o   o  o  o خطا در اولین تلاش برای تشکیل شعله
  o   o  o o خطا در دومین تلاش برای تشکیل شعله

         شعله عدم تشخیص

  o    o o o شعله تشخیص داده شده در حالی که شیر گاز بسته است

   o   o o o قطع شعله به دلیل خیزش شعله

         (خطای پرشر سوئیچ هوا)نقص در خروج گازهای خروجی

 ثابت=   چشمک زن= o :توجه
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 داده های فنی

 اطلاعات کلی

 24FFسوپرلوکس  مدل

 CE BR47931312گواهی نامه 

 C12 C32 C42 C52 C62 نوع پکیج
C82 B22 B22 B32 

 عملکرد

 kW 8/25- 11 (اسمی)محدوده توان حرارتی ورودی 

 kW 7/28- 2/12 (اسمی)محدوده توان حرارتی ورودی 

 kW 2/24- 8/3 (اسمی)محدوده توان حرارتی خروجی 

 5/34 % بازده احتراق

 Hi/Hs % 8/39- 5/84( 61/81)رمایی اسمی بازده گ

 Hi/Hs % 6/39- 9/84 توان 91%بازده گرمایی اسمی در 

 Hi/Hs % 2/83-9/81بازده گرمایی اسمی در حداقل توان

 9 ستاره (EEC/92/42)ستاره انرژی

 D - کلاس کارکرد

 4/1  (درجه سانتیگراد 51اختلاف دمای )اتلاف حرارت از بدنه 

 5/5 % ف حرارت از دودکش در زمان کارکرداتلا

 4/1 % اتلاف حرارت از دودکش در زمان آماده به کار بودن

 محصولات احتراق

 mbar 1 حداقل افت مسیر

 ºC 115 (G20)دمای محصولات احتراق 

 CO2 % 5/6میزان 

 51 % (اکسیژن 0%)COمیزان 

 O2 % 8/8میزان 

 NOx - 1/9کلاس 

 kg/h 8/56 محصولات احتراق( دبی)یان حداکثر جر

 72 %  هوای اضافه

 گرمایش مرکزی

 mbar 211 (درجه سانتیگراد 21اختلاف دمای )حداکثر افت مسیر 

 bar 25/1 هد باقیمانده پکیج

 bar 1 فشار اولیه منبع انبساط

 bar 9 حداکثر فشار کارکرد سیستم

 lit 8 ظرفیت منبع انبساط

 ºC 85- 95 کرد دماییمحدوده عمل

 آبگرم بهداشتی

 ºC 61- 96 محدوده عملکرد دمایی

 lit/min 9/11 (درجه سانتیگراد 91دقیقه با اختلاف دمای  11)ویژه ( دبی)جریان 

 lit/min 6/19 درجه سانتیگراد 25با اختلاف دمای ( دبی)جریان 

 lit/min 7/3 درجه سانتیگراد 95با اختلاف دمای ( دبی)جریان 

 2 ستاره (EN13203)ستاره آسایش آبگرم بهداشتی

 lit/min 7/1 دبی راه انداز

 bar 7- 4/1 محدوده فشار کارکرد

 الکتریسسته

 ابعاد و ورن

 V/Hz 51/291 ولتاژکاری دستگاه و فرکانس برق

 W 116 مصرف انرژی الکتریکی

 X5D - رده حفاظت الکتریکی

 ºC 5 حداقل دمای محیط نصب

 kg 91 وزن

 mm 915×771×411 (عمق -ارتفاع -طول)ابعاد 

 


