
 مشعل اتمسفريك گازي بدون صداي آلزان

بايست با اكسيژن لازم جهت احتراق مي .كنندها نياز به دميدن هواي اجباري بوسيله فن نداشته و بدون توليد صدا عمل مياين مشعل
-الزامي ميها داشتن دودكش مناسب با مكش كافي جهت عملكرد صحيح مشعل بنابراين در اين نوع مشعل .مكش دودكش تامين شود

و در اين صورت، اكسيژن به مقدار كافي با گاز جهت احتراق كامل تركيب شده و راندمان مشعل اتمسفريك بسيار بالا رفته و باعث  .باشد
هاي اتمسفريك در كليه كشورهاي اروپايي كه نسبت به صرفه جويي در مصرف سوخت مشعل .صرفه جويي در مصرف سوخت خواهد شد

  .باشندشود و داراي استاندارد بالاي انرژي مياده ميحساس هستند، استف

 

  مشخصات عمومي و مزاياي مشعل اتمسفريك گازي بدون صداي آلزان

 بدون صدا  -

 مجهز به جرقه زن اتوماتيك و سيستم افزايش تدريجي شعله در شروع راه اندازي -

 .شودخاموش شدن شعله پيلوت به هر دليل جريان گاز قطع ميداراي سيستم نظارت بر شعله كه در صورت  -
 مصرف برق بسيار كم -

 عمر طولاني و پايين بودن هزينه سرويس و نگهداري -

 يديه شركت ملي گاز ايرانداراي تائ -

 استفاده از پيشرفته ترين تكنولوژي كشور فرانسه در طراحي و ساخت -

 راندمان بالا -

 مات پس از فروشسال خد 10سال گارانتي و  1داراي  -

 

 انتخاب مشعل آلزان با توجه به قدرت ديگ و سطح زير بنا

 

  

  .باشندكيلوكالري در ساعت موجود مي 220000تا  20000هاي اتمسفريك آلزان با تنوع فراوان از ظرفيت حرارتي مشعل

 كندمساحتي كه گرم مي
با توجه به موقعيت 
جغرافيايي و نوع 

 ساختمان

 ديگ شوفاژ كار  ظرفيت حرارتي  مشعل

 متر مربع 250تا  120 كيلوكالري در ساعت 56000  پره 6 -4)  300مدل (    SG1مدل 

 متر مربع 450تا  250 پره 10 -7)  300مدل (   كيلوكالري در ساعت 84000    SG2مدل 

متر مربع 600تا  450     پره 10 -9)  300مدل (
 پره 7)  400مدل (

كيلوكالري در ساعت 110000    SG110مدل 

متر مربع 1000تا  700    پره 10 -7)  400مدل ( كيلوكالري در ساعت 150000    SG150مدل 

متر مربع 1500تا  1000   پره 13 -10)  400مدل (   كيلوكالري در ساعت 220000     دوبل SG150مدل 



  هاي اتمسفريك گازي بدون صداي آلزانجدول مشخصات فني انواع مشعل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مشخصات 
  فني

 SG1 SG2 SG110 SG150 SG150D GN GN  واحد
  زانودار

GN 
  دوبل

ظرفيت
  حرارتي

Kcal/Hr56000 84000 110000 150000 220000  30000 
‐ 

130000 

30000 
‐ 

130000 

150000 
‐ 

220000 
تعداد

شعله هاي 
  افقي

......  1  2  2  1  2  1  1  2  

/فركانس
  ولتاژ

Volt 
/HZ 

220 / 
50  

220 / 
50  

220 / 
50  

220 / 
50  

220 / 
50  

......  ......  ......  

قطر لوله
 ورودي گاز

Inch  1/2  1/2  1/2  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  

حداكثر
  فشار گاز

mbar  18 ‐ 
20  

18 ‐ 
20  

18 ‐ 20  18 ‐ 20  18 ‐ 20  18 ‐ 20  18 ‐ 20  18 ‐ 20  

حداكثر
مصرف 
  گاز

M3/h  5.7  8  11  15  22  3 ‐ 13  3 ‐ 13  12 ‐ 15  

  Kg  7.5  8.5  8.5  9  9.5  8  8.5  10 وزن

قطر
  انژكتور

mm  5.3  2*4.8  2*5.3  10  2*10  5 ‐ 10  5 ‐ 10  2*10  



  

  

-فقط با تعويض ساده انژكتور بمنظور تطبيق ظرفيت مشعل با ظرفيت ديگ، مي جدول زيرطبق  SG110و  SG1 ،SG2در مدلهاي  

  .توان به ظرفيت حرارتي مورد احتياج رسيد

  

 ظرفيت حرارتي

Kcal/Hr 

 انژكتورقطر سوراخ مدل

mm 
  مصرف گاز
M3/hr 

20000 ‐ 36000  SG1 4.20  2.9  
36000 ‐ 56000  SG1 5.30  5.7  
40000 ‐ 60000  SG2 2*4.2  5.7  
60000 ‐ 84000  SG2 2*4.8  8  
84000 ‐ 110000  SG110 2*5.3  11  

  

  

  

  

  :باشدهرتز مطابق شكل زير مي 50ولت و فركانس  220مدار برق تكفاز 

  

  

 


